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¢ Online-Darstellung
» Messdatenaufzeichnung
* Grafische Auswertung

¢ Datentransport

(z. B. nach Excel)
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Leistungsmerkmale

Systemvoraussetzung
Betriebssystem

Freier Festplattenspeicher

Schnittstelle R$232

RS232
Am PC
Am Sunny Boy

Datenkabel
RS485

Am PC

Am Sunny Boy
Datenkabel

Powerline
Am PC

Am Sunny Boy

Datenkabel

Sunny Data

Onlinewerte,
Messdatenerfassung,
Konfiguration von
Sunny Boys,
Ferniiberwachung per
Modem

Windows 95, 98, 2000
min. 20 MB
COM]1 bis COM4

COM1 bis COM4
RS232 Piggy-Back,
1 Wechselrichter
bis 15 m

Schnittstellenwandler
RS485 Piggy-Back,
bis 50 Wechselrichter
bis 1200 m

SWR-COM (Stecker-
modem)
NLM Piggy-Back,
bis 50 Wechselrichter
bis 1000 m



Sunny Data

Software zur Uberwachung
direkt am PC angeschlossener
Wechselrichter

Mit dem Software-Paket Sunny Data
kénnen sie kontinuierlich die Betriebs-
daten aller angeschlossenen Sunny
Boys erfassen. Sunny Data kommt
zum Einsatz, wenn sie die Sunny Boys
direkt mit dem PC verbinden (z. B. oh-
ne Sunny Boy Control oder Sunny
WebBox).

Parameterénderungen zur optimalen
Anpassung der Sunny Boys an die
PV-Anlage sind natirlich genauso
selbstversténdlich wie die Darstellung
und Auswertung der gespeicherten
Messdaten.

Sunny Boy

J

Datenauswertung
mit Excel
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Sunny Boy

Visualisierung mit
Sunny Data

Powerline

\_ RS232 \
Sunny Island
RS485

Remote
Desktop
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