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Sunny Data

Kurzanleitung: Parameterdnderung mit Sunny Data

Geltungsbereich: Einsatz von Sunny Data fiir die Parameterénderung bei Sunny Boys, Sunny Mini Centrals
oder Windy Boys.

Dieses Dokument ist relevant fir SMA Service-Personal / ausgebildetes Fachpersonal.

Dieses Dokument gilt zusétzlich zu den Technischen Unterlagen des Sunny Boy, Sunny Mini Central oder Windy
Boy und der Technischen Beschreibung von Sunny Data.

Autor: Esther Jentsch

Freigabe: Lars Herbst
Dokumentnummer: SUNDATA-11:ND2205

Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise in den Technischen Unterlagen des Sunny Boy, Sunny Mini Central
oder Windy Boy!

Beschreibung von Sunny Data

Sunny Data ist eine Software, die von SMA zur Verfigung gestellt wird, um Sunny Boys, Sunny Mini Centrals
oder Windy Boys zu iberwachen. Zuséitzlich ist es mdglich die Parameter lhres Sunny Boys, Sunny Mini Centrals
oder Windy Boys zu éndern.

Voraussetzungen fir den Anschluss eines Sunny Boy, Sunny Mini Central oder Windy Boy an den PC

e PC mit Sunny Data und freiem COM-Port S -

o RS232 Service-Kabel

Vorgehensweise fir den Anschluss des Sunny Boy, Sunny Mini Central oder Windy Boy an den PC
1. Trennen Sie den Sunny Boy, Sunny Mini Central oder Windy Boy vom AC-Netz durch Offnen des Leitungs-
schutzschalters (Sicherung), oder Ziehen des AC-Steckers.

2. Trennen Sie den Sunny Boy, Sunny Mini Central oder Windy Boy von der DC-Seite.

Bei einigen Wechselrichtern muss der Deckel abgenommen werden, bevor man ihn von der DC-
A Leitung trennen kann. Den Sunny Boy, Sunny Mini Central oder Windy Boy niemals unter Last von

dem PV-Generator trennen (ziehen der Steckverbindung), d. h. niemals wéhrend des Einspeisebe-

triebs des Wechselrichters. Vor dem Trennen muss immer erst die Netzversorgung freigeschaltet

werden.

Warten Sie ca. 30 Minuten bis die internen Spannungen abgeklungen sind.

3. Entfernen Sie die Schrauben am Deckel des Sunny Boy, Sunny Mini Central oder Windy Boy. Nehmen Sie den
Deckel vorsichtig ab und klemmen Sie das gelb-griine Kabel ab.

4. Stecken Sie das RS232 Service-Kabel in den dafir
vorgesehen Steckplatz. Der Stecker muss linksbindig =
auf den Pins angebracht werden. Im unteren An-

schlussbereich bleiben 2 Pins auf der rechten Seite Q

frei. Verschlief3en Sie den Deckel des Sunny Boy, Sun- Q -
ny Mini Central und Windy Boy und nehmen Sie ihn I
wieder in Betrieb. . ;
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5. Verbinden Sie den Sunny Boy, Sunny Mini Central
oder Windy Boy Uber das RS$232 Service-Kabel mit
dem freien COM-Port am PC. Verbinden Sie den
DSUB9 Anschluss mit der seriellen Schnittstelle lhres
PCs (z. B. COM1 oder COM2).

6. Starten Sie Sunny Data.

& VizsioZeichhung
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7. Wenn Sie ihre Anlage noch nicht mit Sunny Data
Uberwachen, wahlen Sie in der Menileiste den Punkt
[Optionen] -> [Schnittstelle] aus.

ge | Optionen  Fenster  Hilfe

Metzwerk,

Fy-Anlage auswahlen

e e Gerdte Erfazzen £ Konfiguy
aateparameter

oo =
Rstot] | 9 B D DA iR oy Data

8. In dem Bildschirm , Sunny Data Netzwerk Schnittstel- (s
le” geben Sie die Schnittstelle lhres Computers an und
das Medium, das fir die Ubertragung der Daten ge-
nutzt wird (Powerline, RS485 oder R$232).

Bei der Benutzung des RS232 Service-Kabels wdhlen

Sie bei Medium ,RS232” und bei Einstellungen eine

Baudrate von ,, 1200 aus. : :
/- Schnittztells b edivim

& COmM1 " Powerling
oMz " RE4E5
 COM3 & R5232
 COM4

atibilitStzmiodus

Einztellungen
Baudrate :  |1200
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9. Als néchstes wahlen Sie die PV-Anlage Uber den Me- ==
nipunkt [Optionen] -> [PV-Anlage auswdahlen] aus.

Fenster  Hilfe

ge | Optionen
Schnittstelle
Metzwerk

Gerate Erfazzen / Konfigurieren Alt+
Gerdteparameter A+
Geratelibertragungsstatistik

vt e Pl cpamion
o] A EBSE | [

10.In dem nebenstehenden Bildschirm k&nnen Sie eine
Anlage [6schen, eine neue Anlage anlegen oder nur | - anlagenausuahl —

den Namen &ndern. Legen Sie hier lhre Anlage neu (2 02 Sunny Data Test

. . ! Abbruch
an, indem Sie [Neue Anlage] auswdhlen. -

Hilfe:

Anlage loschen

Meue Anlage

Mamen &ndem

11.Nachdem Sie eine neue Anlage angelegt haben, miss-
sen die Gerdte erfasst werden. Wahlen Sie dazu in
der Menileiste den Punkt [Optionen] -> [Gerdite Erfas-

sen/Konfigurieren] aus. Optianen Fenster  Hilfe
; Schnittstelle

Metzwerk

Pt-Anlage auzwahlen

onfigurieren  Alt+k

Gerdtelibertragungzstatistik

s sl G b Sy Ot stoin

12.Warten Sie einen Moment, bis der Bildschirm geladen

ist. ~ Gefundene Gerdte [ Seriennummer ) —| - Auswahl =
- Hame Abruch |

Das Fenster links unter , Gefundene Geréte” sollte bei oo e |
der Erfassung eines neuen Gertites leer sein. Stehen Device D
bereits Gerdte in dem Feld, [6schen Sie sie, indem Sie [ m— [Afle] |
den Button [Alle entfernen] anklicken. Registielt 0 ot |
Klicken Sie anschlieflend in dem Bildschirm , Gerdte- itz
erfassung” den Button [Auto Install] an. Sunny Data __ e |
beginnt die Suche nach den angeschlossenen Gers- 2l N TR
fen. Wenn Sunny Data die angeschlossenen Gerdte
nicht finden sollte, Gberpriifen Sie die Angaben zu den
Schnittstellen.
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Eventuell liegt der PC-Anschluss auf einem andern

COM-Port.

13.Sunny Data zeigt die gefundenen Gerdte an und gibt
lhnen eine Meldung dariiber, wie viele Gerdte sich
gemeldet haben und wie viele neu erfasst und regist-
riert wurden.

Bei der Benutzung des RS232 Service-Kabels wird 1
Geréit gefunden.

14. Jetzt kdnnen Sie die Gerdteparameter éndern, indem
Sie in der Mentleiste den Punkt [Optionen] -> [Gerd-
teparameter] auswahlen.

15.In dem Fenster , Gerdteparameter” mijssen Sie unten
in der Mitte einen Haken bei Installateur setzen. Es
taucht ein neues Fenster auf.

16.In das neue Fenster geben Sie die Installateur Identifi-
kation ein. Das Passwort wird lhnen gesondert mitge-
feilt.

www.SMA.de

Seite 4 von 5

Gerateautokonfiguration [ ]

Autokanfiguration ist abgeschlossen
Es haben sich 1 Gert(e] gemeldet
davon vurden 1 Geral(z] neu reaistiert

e

TESoyosater
o] | E®SE | [@wwoan

Fenster  Hilfe

Ae | Optionen

Schnittstelle

Metzwmerk

F-Anlage auswahlen

Gerdte Erfaszen / Konfigurieren Al+k

neter

Geratelibertragungsstatistik

Gerseporonsirisen
Rstat] | N BB DA |5y 0o

™ Irstallater

Teat N
eosE [@mwow

Abbiuch |

T OO TS T

8.690 Version
8.690 Version
Stap

permanent

nnnnnn

SMA Regelsysteme GmbH
Hannoversche Str. 1-5
34266 Niestetal



Sunny Data - Parameterénderung Kurzanleitung

Gerateparameter

17.Wenn Sie die Parameter gecindert haben, klicken Sie =
H 1 Marne et - ,H - Iﬂl
auf den Button [Setzen], um die Daten zu speichern. [WF‘%W |

Usag-Max 250000 ¥ |

Fac-delta- 0180 Hz Eingabe never'wet

Fac-delta+ 0190 Hz [w/Ri850-15-1] Betriebsart _IH‘"E
dFac-Max 0.250 Hz's lﬁ

Zac-hlax 20000.000 mOhm

dZac-Max 2000.000 mOhm

Hardware-BFS  16.000 Version Setzen

Software-BFR  8.690 Version

Default GER{EMNS
Storage permanent hd ¥ Instalateur
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Sunny Data

Technote: Changing Parameters with Sunny Data

Applicable for: Usage of Sunny Data for the modification of parameters of Sunny Boys, Sunny Mini Centrals or
Windy Boys.

This document is to be used by SMA Service / qualified personnel.

This document is a supplement of the Technical Description of the Sunny Boy inverters and the technical descrip-
tion of Sunny Data.

Author: Esther Jentsch

Approved by: Lars Herbst
Document number SUNDATA-11:NE2205

Please follow all safety instructions in the Technical Description of the Sunny Boy, Sunny Mini Central or Windy
Boy!

Description of Sunny Data

Sunny Data is a software for monitoring and configuring Sunny Boy, Sunny Mini Central or Windy Boy inverters.
Additionally, it allows you to change the parameters of your Sunny Boy, Sunny Mini Central or Windy Boy.

Requirements for a connection of a Sunny Boy, Sunny Mini Central or Windy Boy with a PC

e PC with Sunny Data and a spare ?)_UHHYBBOYk
- iggy-Bac
COM-Port = DSUB9 Connector

e RS232 service cable

(G @

How to install the R$232 Service Cable

1. Disconnect the Sunny Boy, Sunny Mini Central or Windy Boy from AC voltage. This is done with the fuse on
the household distribution, or by removing the AC-plug from the Sunny Boy, Sunny Mini Central or Windy
Boy.

2. Disconnect the DC-side from the Sunny Boy, Sunny Mini Central or Windy Boy.

Some inverters require that you take the lid off in order to disconnect the DC voltage. Never dis-
connect the PV voltage when the Sunny Boy, Sunny Mini Central or Windy Boy is feeding to
the grid! Always disconnect the AC side first.

Wait for 30 minutes for internal voltages to discharge before you proceed.

8. Remove the screws of the lid and remove the lid carefully and disconnect the yellow-green PE-cable.
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4. Attach the RS232 service cable to the Piggy-
Back connector as shown in the illustration on

8

the right. The service cable connector is in-
serted all the way to the left, all pins are in- i
serted except the two on the right in the bottom
row (see right).

Slot for the
RS232
Service

Cable
0

e ——
S
III||||||||||||||||||H!!!

o 2

5. For connecting the Sunny Boy, Sunny Mini
Central or Windy Boy with the spare COM-
Port of your PC use the RS232 service cable. @%]
Connect the DSUBY Plug to a serial port of <—is
your PC (e.g. COM1 or COM2).

How to use Sunny Data
1. Start Sunny Data.

2. Choose in the menu bar the item [Options] -> [Serial port].

www.SMA.de Page 2 of 5
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3. Click on “RS232” and choose “1200” Baud in order to use
the R$232 service cable.

Media i
Settings

" Pawerline Baudrate : |12DD 'l

" R5485
s
& Rs2m [ratatits: I

4. Choose the PV plant in the menu item [Options] -> [Select
PV-Plant].

DOptions  Window  Help

Serial port
Metwark,

Device Detect / Configure Alt+E
Device Parameters Alt+P
Device Com Statistics

Selecta P o Corfuston

Bso| [AESSE | [Fowmroae

5. In the following window you can delete a plant, install o EE=EEEES
new plant or change the name of the plant. LA

01 Pv-&nlage 1

ok

Cancel

Install a new plant. Help

Delete Plant

i

MNews Plant

Change Mame |

6. Alter you have installed a new plant the Sunny Boys, Sunny ===
Mini Centrals or Windy Boys have to be defected. Choose
the menu item [Options] -> [Device Detect/Configure].

Options  Window  Help

Senal port
Metwark,

Select PYY-Plant

AP

Device Parameters
Device Com Statistics

evica Detrecion

ssssssss
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7. Wait a moment until the next window is displayed.
— Detected Device [ Serial Humber | — ~ Selection———————

. u . . " e D—I

The window under “Detected Devices (Serial Number)” has BUS D _ Cord |

to be empty, if you attach a new Sunny Boy, Sunny Mini el [

Central or Windy Boy. When there are any devices click )
on the button [Remove all]. s

Manual |

In the window , Device Detection” click the button [Auto In- Corioie |

stall]. Sunny Data starts to search for the connected de- A ot —l:e“””:"

vices. In case Sunny Data does not find any devices, check —

the interfaces you have chosen under “Sunny Data Net-
work Port”. Perhaps the PC-Interface has another COM-
Port.

3
E

8. Sunny Data shows the detected devices and gives you a
message about the number of the new devices and how
many were registered.

You will find one device when you use the RS232 service
cable.

Auta Detection finished
1 Devicels) have answered
0 Davicsls] wer newly registered

9. Now you can change the parameters of your Sunny Boy,
Sunny Mini Central or Windy Boy. For this choose in the
menu bar the item [Options] -> [Device Parameters]

Options  ‘Wwindow  Help

Senial port
MHetwiark

Select PY-Plant

Device Detect / Configure Alt+k

e =uce P

SET]

10. In the window “Device Parameters” you have to set a check
in front of Installer. A new window shows up.

Prnegel
o] A EBSE | Bomon
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g

11.1n the new window you have to enter the identification (e s 10
: ill gi th fely. TN
code. We will give you the code separately —

5

L=1=])

Y alue

Cancel |

OO O
8.6580 Wersion
2.690 Wersion
Mpp-Betrieb
permanent

e
s | & QDA | FewrwwDun

. Device Parameter I
12. After you have set the parameters click on the button [Set]. = —
Parameter evice Selection -—
Done

MName Walug ’V WHRB50-19-1 'I
Ua-hax 250,000 =]
Fac-delta- 0,180 Hz Enterrewvale —————
Fac-delta+ 0.190 Hz [WRE50-15-1] Betriehsart, —IHE‘D
dFac-Max 0.250 Hz's
Zac-Max 20000.000 mOhm
dZac-Max 2000.000 mOhmm
Hardware-BFS  16.000 Version Set

Software-BFR 8 640 Versian
Software-SRR  8.690 Wersion
Bet

Speicherfunkt.  Keine Funktion
Default GERJENS
Storage permanent hd ¥ Installer
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